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1 UVOD

Podkladem pro zpracovani tohoto provozniho fadu je rozhodnuti Obvodniho bariského
ufad pro uzemi Hlavniho mésta Prahy a kraje Stiedoeského vydaného pod ¢&. j.
SBS29861/2014/0BU-02/3 ze dne 20. 10. 2014 a rozhodnutim pod zn. SBS/18338/2020/0BU-02/4
ze dne 3. 9. 2020.

2 ZAakladni udaje o zaFizeni

2.1 Nazev zafizeni, umisténi, ucel a zarazeni

Néazev: Babin — sbérny dvtr

Adresa zafizeni: Ceské lupkové zavody, a.s., Pecinov 1171, 271 01 Nové Straseci
Katastralni izemi: = Rynholec

Oznaceni zafizeni:  dle rozhodnuti KUSK

Poloha zafizeni: soufadnice N 50° 07,867 E 13° 54,928

2.2 Identifika¢ni idaje provozovatele a vlastnika zaiizeni

Nazev: Ceské lupkové zavody, a.s.
Oznaceni: CZS03014

Sidlo: Pecinov 1171, 271 01 Nové Straseci
ICO: 26423367

Telefon: 313332111

Statutarni zastupce firmy: Pawel Radzieciak, ¢len spravni rady (jednd za spole¢nost
samostatné), dale prokuristé: Ing. Renata Hajna, Ing. Jifi Tvrz (vZdy zastupuji spolecnost dva
spolecn¢)

Vedouci pracovnik zatizeni: Ing. Vit Kejla, tel.: 313 332 310, 777 745 009

2.3 Vyznamna telefonni Cisla

Hasiéi 150
Zéchrangé sluzba 155
Policie CR 158

2.4 Dohlizeci organy
Krajsky urad Stiredoceského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi a zemedelstvi
Zborovska 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 111

Krajska hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
Uzemni pracovisté Rakovnik, Na Sekyie 2123, 269 01 Rakovnik, T:
310014 580

CIZP, OI Praha

Wolkerova 40, 160 00 Praha 6 — Dejvice

tel.: 233 066 301 — oddéleni odpadového hospodaftstvi (OH)
tel.: 233 066 201 — oddgleni ochrany vod (OV)

tel.: 233 066 401 — oddé€leni ochrany ovzdusi (OO)

hlaseni havarii OV pro OI Praha: 731 682 742 (mobil)

Vyti§té€na forma dokumentu je neplatnd, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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Méstsky urad Nové StrasSeci
Komenského nameésti 201, 271 01 Nové Straseci, tel.: 313 572 511-2

Méstsky urad Rakovnik
Husovo namésti 27, 269 01 Rakovnik, tel.: 313259 111

2.5 Udaje o pozemcich — viz p¥iloha &.2

Zatizeni je umisténo pouze na vnitini vysypce lomu Babin-sever v DP Rynholec, jak je
pfesné vymezeno v dokumentu: Hodnoceni rizik (a to v¢. p. €. pozemku). Jedna se o Cast
pozemku parc.¢. 778/1, ku. Rynholec.

2.5.1 Nazvy jednotlivych lokalit lomu Babin
w | = . Yy - . f

[— v' : -” : ! :- p“:“ X} .. __ — = - ____J. .. o e
2.6 Casové udaje o zahajeni provozu zarizeni )
Nakladani s odpady jiZ probiha a bude pokra¢ovat na zakladé platného rozhodnuti ObU.

2.7 Zakladni parametry zarizeni pro sbér odpadi

Roéni kapacita: max. 480 000 tun

maximalni okamzité mnozstvi odpadu v arealu: pfijaté odpady

Primémé denni kapacita je 3600 tun

Ro¢ni projektovana zpracovatelska kapacita: 480 000 t/rok

Roc¢ni projektovana zpracovatelska kapacita povolené ¢innosti (technologie):

Z toho : ¢innost 3.4.0 ........... do 2 500 t/rok

¢innost 11.1.0 .......... 480 000 t/rok

Vazeni odpadl bude zajisténo prednostné na vlastni vaze provozovatele, v pfipadé nutnosti
nebo poruchy i na jinych vahach.

2.8 Provadéné Cinnosti
V zatizeni mohou byt provadény nasledujici ¢innosti:

Katalog ¢innosti ¢innost povolené zpasoby nakladani
ttidéni, dottidéni odpadu 3.4.0 Rl12a,R12b,R12¢, R12d, R12e
sbér odpadi, kromé vozidel s ukonéenou 11.1.0

Zivotnosti a elektrozatizeni podle zakona o vyrobcich s ukon¢enou Zivotnosti

Vytisténa forma dokumentu je neplatna, pokud nenf oznadena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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2.9 Casové omezeni platnosti provozniho fadu:

Platnost provozniho ¥adu je dana rozhodnutim KU Stiedo&eského kraje v souladu s § 22 a
§ 23 zakona &. 541/2020 sb., o odpadech. V ptipadé¢, Ze dojde ve vztahu k tomuto zafizeni ke
zmeéné legislativy v odpadovém hospodaistvi, zptisobu nakladani s odpady apod. Musi byt tato
podstatnd a souvisejici zména nahlaSena vzdy krajskému ufadu a soucasné piedloZen
novy provozni fad ke schvaleni. Provozovatel je povinen dle § 23 zak. €. 541/2020 sb. Provést
revizi povoleni provozu zafizeni v¢etné provozniho fadu a predlozit krajskému ufadu zpravu o
provedené revizi povoleni provozu zafizeni ke schvaleni, a to ve lhité 6 let ode dne nabyti
pravni moci povoleni provozu zafizeni.

3 Charakter a ucel zarizeni

Podstatou zaméru je sbémé stiedisko na Gzemi lomu Babin v byvalych dobyvacich
prostorech Rynholec a je moZno vyuZivat pouze odpady, které splituji pozadavky zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech. Zatizeni slouzi k vyuzivani odpadi pro sbérmy dvir na misté
upraveného prostoru byvalého lomu Babin.
Provozovatel zatizeni provozuje k nakladani s odpady (dle pfilohy &. 2, zdkona o odpadech:
¢innost 11.1.0, dale pak doplitkova &innost 3.4.0 — téidéni, zptisob, nakladani R12a a dalsi dle

bodu 2.7 provozniho fadu).

3.1 Seznam druhi pFijimanych odpadi
(veSkeré prijimané odpady budou v pripadé nutnosti podrobeny tfidéni,
¢innosti (ANO/NE)
kat. ¢. nazev 3.4.0 11.1.0
170101 | Beton ANO ANO
170102 | cihly ANO ANO
170103 Tasky a keramické vyrobky ANO ANO
1701 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkii neuvedené pod &islem 17 01 06 ANO ANO
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503 ANO ANO
17 0504 01 | Sedimenty vytéZené z koryt vodnich tokli a vodnich nadrzi ANO ANO
170506 | VytéZena hluSina neuvedena pod €islem 17 05 05 ANO ANO
170508 | Stérk ze Zelezniéniho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07 ANO ANO
1708 02 | Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 ANO ANO
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09
01,170902a17 09 03 ANO ANO
191209 | Nerosty (napf. pisek, kameny) ANO ANO
191212 Jiné odpady (véetné smési materialti) z mechanické upravy
odpadu neuvedené pod ¢islem 19 12 11 ANO ANO
200202 |Zemina a kameny ANO ANO

Vytistena forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.

Datum tisku:
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3.2 Obecné podminky prijeti odpadu do zaFizeni

a)  Provozovatel miZe do zafizeni pfijimat pouze odpady, jejichZ dal$i pfedani opravnéné
osobé ma smluvné zajist€no nebo ve svém jiném zafizeni, v pfipad€, Ze nebude zajistén
odbyt sbiraného odpadu, musi byt pfijem odpadu do zafizeni zastaven.

b)  Dodéni dokumentace — informaci o dodavanych odpadech.

¢) V pfipadé pfijmu odpadu s kat. ¢. 17 05 04 01 je nutno dodrZet, Ze ptijimany odpad
nesmi uvoliiovat vodnou frakci.

d) U odpadi pfijimanych jsou vyZadovany tyto informace o rozborech odpadi (zaroven
kritické ukazatele) a dle skute¢nych rozbort bude pak rozhodnuto, do jakého zatizeni
muZe byt nasledné odpad ptedan.

e) odpad nesmi byt vyznamné znecistén jinym druhem odpadu, zvlasté pak jakymkoliv
nebezpe¢nym odpadem (napt. olejem, tukem apod.)

f)  Je moZno upustit od pozadavku na dodané rozbory, ale v tomto pfipadé je nutné, aby
tyto odpady byly soustfed’ovany oddélené a pied jejich dal$im pfedanim do jiného
zatizeni budou podrobeny rozboriim. UvaZované mnoZstvi pro provadéni rozbori je cca
10000 tun.

3.3 Odpady zaFizenim produkované:

Pfi provozu zafizeni vznikaji odpady kategorie ostatni a kategorie nebezpe¢ny, které jsou
shromazd’ovany podle jednotlivych druhi do pfislu$nych nadob (plastova popelnicova nadoba
o objemu 110 litri vZdy s plastovym pytlem o cca stejném objemu), oznaleny nazvem,
katalogovym ¢islem a kategorii odpadu, v pfipadé nebezpeéného odpadu: Nadoby jsou
oznaceny nasledovné: katalogovym ¢&islem, kodem a nazvem odpadu, kategorii, v pfipadé
nebezpecného odpadu: ILNO - identifikaénim listem nebezpe¢ného odpadu a symbolem
nebezpetné vlastnosti, napisem nebezpeény odpad a vystraznym grafickym symbolem a
pfislusnymi symboly nebezpe&nych vlastnosti v souladu s vyhlaskou MZP v platném znéni,
dale je nadobé uvedeno jméno a piijmeni odpovédné osoby za nadobu, na konci kazdé pracovni
smény pfi naplnéni shromazd’ovaciho prosttedku budou piedavany opravnéné osobg.
Provozem zatfizeni mohou a budou vznikat tyto odpady:

Kat. ¢. nazev vznik
1 )202% Absorpéni inidla, Eistici a ochranné odévy znelisténé nebezpeénymi latkami 1
20 01 01 |Papir a lepenka 2
2001 02 |[Sklo 2
20 01 39 |Plasty 2
2003 01 | Smésny komunalni odpad 2
1701 01 |Beton 3
17 01 02 |Cihly 3
17 01 03 | Tasky a keramické vyrobky 3
17 01 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taek a keramickych vyrobkl neuvedené pod &islem| 3
170106

19 1202 | Zelezné kovy 3
19 12 03 |NeZelezné kovy 3
191204 [Plasty 3
19 12 07 |Dievo neuvedené pod ¢islem 191206 3
19 12 09 |Nerosty (napft. pisek, kameny) 3

Vytisténa forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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191212 ‘ Jiné odpady (v€etné smési materiall) z mechanické Gpravy odpadu neuvedené pod Cislem 191211 \ 3 \

*) odpady uvedené v kapitole 2.1, které projdou tidénim za aéelem vytfidéni neZadoucich pfimé&si, v tomto
ptipad¢ odpad zlistava beze zmény katalogového &isla, pouze jsou vyéleiiovany oddélené ptimési:

1- adrzba

2- ¢innost zaméstnanci

3- oddélena &ast pfi tfideéni (ruéni tfidéni)

Ve vyjimeénych pfipadech mohou vzniknout i dal$i odpady. Jedna se situace, kdy je z odpadu vyt¥idéna neZadouci
a neo¢ekavana slozka.

3.4 Oznaceni nadob na odpady béhem celého provozu zarizeni
Znaceni shromazd’ovacich prostfedki nebezpeéného odpadu musi byt umisténo na
viditelném misté shromazd’ovaciho prostiedku a musi obsahovat:
1. nazev druhu odpadu, katalogové ¢islo odpadu, kategorii odpadu (toto vse vzdy),
2. oznaceni provozovatele zafizeni
3. jméno a piijmeni osoby zodpovédné za obsluhu a udrzbu shromazd’ovaciho prostiedku
4. koéd a nazev nebezpedné vlastnosti, napis ,,nebezpeény odpad“ a vystraZzny graficky
symbol

Poznamky:

a) VystraZzny graficky symbol je umistén na §titku tak, aby byl pfi béZném nakladani
viditelny pro osobu nakladajici s nebezpeénymi odpady.

b) Pokud odpad vykazuje soucasné vice nebezpeénych vlastnosti je prostfedek a misto
pro soustfed’ovani nebezpeénych odpadl oznaceno Stitkem s grafickymi symboly
vSech téchto nebezpeénych vlastnosti.

c) Pokud je nazev odpad a jeho katalogové ¢islo odpadu souéasti §titku, musi byt
uvedeny stejnou velikosti pisma jako napis ,,nebezpetny odpad“. Cast Stitku
s nazvem odpadu a jeho katalogovym ¢&islem se nezapoditdva do minimdlnich
rozmérd §titku podle ndsledujici tabulky:

. nejmensi velikost Stitku ,roquél:y kazdeho z
velikost obalu (1) (mm) vystraznych silmbolu (v
mm
mensi nebo rovno 3 52*%74 10*10
vetsi nez 3 a mensi nebo
rovno 50 74*105 23%23
vétsi nez 50 a mensi nebo
rovno 500 105*148 32*32
veétsi nez 500 148*210 46*46

Shromazd’'ovaci misto nebezpecnych odpadi je vybaveno ptfislusnymi identifikaénimi listy
nebezpecnych odpadi.
Shromazd’ovaci prostfedky na odpady kategorie ,,0* musi byt odliSeny popisem nebo
tvarem nebo barevné od nadob nepouzivanych na odpady.

4 STRUCNY POPIS ZARIZENI

Provozovatel zafizeni nakladani s odpady, vyuZiva zafizeni k tfidéni a sbéru odpadu,
které bezprostiedné predava dalsi opravnéné osobé.

Vytist€na forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznagena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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Zarizeni ma k dispozici nasledujici technické vybaveni:

- Véha — vazni zatizeni je umisténo v aredlu a je pravidelné kalibrovéno,
v intervalu nejvyse jednou za 24 mésic, i kdyZ je pfijimany odpad vaZen u
puvodce, nebo smluvniho partnera.

- 5 popelnic (ekvivalentni nadoby budou uloZené v zafizeni lomu), kovové a
plastové sudy (objem od 50 do 200 litrt), uzaviratelné kovové ohradové
palety a kontejnery uzaviratelné (objem do 2 m?) - vyrobce napt. MEVA a.s.
- zvla3té pro nakladéni s lehkymi ¢i sypkymi odpady

- Pro nakladani s odpady bude zvolen piiméfeny shromazd’ovaci prostiedek
v souladu s charakterem odpadu.

4.1 Organiza¢ni podrobnosti o zaFizeni
V lomu Babin probiha sanace a rekultivace vytéZeného lomu, dle schvaleného planu sanace a
rekultivace.

Nakladani s odpady oblasti byvalého lomu Babin, musi spliiovat platnou legislativu v
oblasti nakladani s odpady (zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni véetné
navazujicich pravnich pfedpis).

Pro provoz vysypky je vydan samostatny technologicky postup. K terénnim tpravam
vyuZivany b&zné typy nakladnich vozi a dempri, k nakladani jsou vyuzivany nakladace a
rypadla, k dpraveé vysypky i cest se pouZivaji buldozery. Pro kazdy typ pouZivané
mechanizace jsou zpracovany pokyny pro obsluhu a udrzbu. Provoz v celém lomu i na
vysypce se fidi dopravnim fadem.

4.2 Provozni objekty a vybaveni pro provoz zarizeni k nakladani s odpady
Zatizeni je provozovano v prostoru vytéZeného lomu. Zafizeni mize vyuZivat budov a
zatizeni zdvodu:
administrativni budova véetné socialniho zatizeni
autodilna
komunikace obsluzné
autovaha (u vazniho systému bude provadéna pravidelna kalibrace
v intervalu nejvyse do 24 mésict)
e na vSech pfistupovych komunikaci do zafizeni je umisténa zadvora
e areal zafizeni je zabezpecen v souladu s baniskymi ptedpisy
e buldozer a dal3i strojni ptip. dopravni zafizeni
4.3 Popis technologie
a)prijem odpadi
Odpady jsou do zafizeni pfijimany pouze pti splnéni zdkladnich podminek:
- odpad musi byt uveden v seznamu povolenych odpadt v bod€ 3.1. provozniho
fadu
- odpad musi spliiovat podminky pro pfijeti v bodech 3.2. provozniho fadu a pfi
dolozeni vSech potfebnych dokladi v souladu s bodem 3.2. a navazujicimi body
provozniho fadu (v ramci p¥ijmu odpadu musi byt rovnéz zkontrolovana shoda
se popisem odpadu)
- postup pro ohlaSeni nepievzeti odpadu je uveden napt. v bodé 5.1.2

Vytisténa forma dokumentu je neplatnd, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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- postup pro vazZeni je uveden v bodé 5.1.2. (pfevzeti)
b) naklédéni s odpady
Pievzeti odpadii ze sbérnych prostfedk dodavatelil p¥imo do zafizeni, kontrola odpad,
ptip. provedeni rozbort a nasledné ptedani opravnéné osobe

5 Technologie a obsluha zarizeni
Oznaceni zafizeni
Zatizeni musi byt opatfeno informacni tabuli na vefejné pfistupném misté, ktera
obsahuje: Tento doklad obsahuje nasledujici informace:
1. nazev zafizeni,
2. identifika¢ni ¢islo zafizeni,
3. druhy odpadi nebo skupiny a podskupiny odpada podle Katalogu odpadu, které
mohou byt pfijaty do zafizeni,
4. identifika¢ni Gdaje provozovatele zafizeni, véetné jména, ptijmeni a telefonniho
Cisla osoby opravnéné jednat jménem provozovatele,
5. provozni doba zafizeni, b€hem niZ probiha p¥ijem odpadi do zafizeni nebo vyde;j
odpadil nebo vyrobkii ze zatizeni.

5.1 Ptijem odpadu
5.1.1 Zakladni povinnosti pracovnika zaFizeni
Obsluha zarizeni, je povinna:
e Pii jakékoliv manipulaci s odpady pouZzit ochranné pracovni pomicky, a to zejména:
pracovni rukavice, pracovni odév, pracovni obuv.
e Pfed zahajenim ptijmu odpadu zkontrolovat technicky stav zafizeni a jeho vybaveni a
pfipadné nedostatky bezpodmine¢né odstranit.
e NemoZnost zahdjit pracovni ¢innost z divodu technického stavu zafizeni ozndmi
obsluha nadfizenému vedoucimu zaméstnanci.
e Dbat vSech omezeni ptepravy danych rozhodnuti pfislusnych organi statni spravy
e Zabranit pfistupu nepovolanych osob.
o Disledné plnit povinnosti a pokyny tohoto Provozniho fadu.

e Dbat pokynt vedouciho.

e Provadeét trvaly dozor nad zatfizenim

e Plati zdkaz koufeni a manipulace s otevienym ohném b&hem piejimky, nakladani a
vykladani odpadt a dale v blizkosti vozidel manipulyjicich s odpady.

Povinnosti pivodci odpadi (pfi zpracovani prevzatych odpadi):

1) podfidit se kontrole pro zjisténi dovaZzeného odpadu,

2) dbat pokynil obsluhy zatizeni,

3) omezit piitomnost v zafizeni na nezbytné€ nutnou dobu,

4) pfivazet odpad v druhové skladbé odpovidajici privodni dokumentaci kazdé dodavky,

5) umozZnit obsluze provadét vizualni kontrolu t€snosti zafizeni automobilu naplnéné
provoznimi naplnémi (palivo, mazaci oleje, chladici kapalina apod.) pti vjezdu do aredlu
zafizeni,

6) umoZnit obsluze provadét vizualni kontrolu odpadu pti vjezdu do arealu zafizeni a nasledné
pii jeho vykladani,

Vyti§téna forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
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7) dbat pokynti obsluhy zafizeni pfi provozu uvnitf arealu zafizeni,
8) fidi¢i prepravnich vozidel odpadd odpovidaji za ocisténi vozidel z prostoru zafizeni na
vefejnou komunikaci.

Povinnosti obsluhy stroji a zarizeni:

1) v zatfizeni budou k dispozici prosttedky k likvidaci pfipadnych tnikii zdvadnych latek,
2) provadi kontrolu stavu zafizeni se zapisem do provozniho deniku.

Predpis Fadné olisty vozidel:

Ridigi jsou povinni pfed vyjezdem na vetejnou komunikaci v p¥pad& potieby provést o&istu
vozidel.

Podminky zpracovani odpadi s ohledem na ochranu pied prasnosti:

Pfi pfijiméni odpadi je nutné zajistovat snizovani pra$nosti skrapénim pojezdovych cest.

5.1.2 Vlastni pirejimka odpadu

Odpady jsou ptebirany pfimo pracovnikem obsluhy. Odpad od dodavateld je nejprve
podroben vizudlni kontrole. Nasledné dojde ke zvaZeni na vaze, umisténé v zatizeni a po
zvéazeni je prevzat odpovédnym pracovnikem firmy k dal§imu nakladdani. Pracovnik p#i
ptejimce vystavi dodaci list na pfislusném formuléfi, ktery obsahuje vSechny potiebné udaje,
zarovel zabezpeci pfijem odpadu vsouladu stimto provoznim fadem (viz nésledujici
ustanoveni provozniho fadu: povinnosti obsluhy pii piejimce odpadl a odpadu) a legislativou.
Zakladni popis odpadu se znovu dokldda i vzdy, kdyZ dojde ke zméné& vyrobni SarZe
dodavanych odpadl. Posléze zaznamena Udaje do evidence odpadi (viz bod 7 tohoto
provozniho fadu).

V ptipad€ pochybnosti o sloZeni ptebiranych odpadd, a to zda neobsahuje nepovolené
slozky, pracovnik zajist'ujici ptevzeti odpadu jej nepievezme. O kazdém nepfijeti odpadu je
povinen vedouci zaf{zeni nebo jeho zastupce informovat OZP Krajského ufadu Stredoteského
kraje na tel. €. 257 280 111 a i nasledné pisemné do 3 dnti od zjisténi a uvést divody, pro které
nebyl odpad do zafizeni pfijat. Zarovei bude proveden zapis do provozniho deniku. Oznameni
o nepfijeti odpadu do zatizeni obsahuje datum neptijeti, identifikace dodavatele (ICO, sidlo atd.
viz udaje o dodavateli odpadu), katalogové ¢islo odpadu, nazev, mnoZstvi, pivod a divod
nepfijeti odpadu do zafizeni.

Kazdé ptejimka odpadii musi byt provadéna v souladu se zdkonem o odpadech a
navazujicim pravnim pfedpisem (vyhlaska €. 273/2021, zvlasté pak §24 této vyhlasky —
pfiloha €. 1 tohoto provozniho fadu).

Provozovatel zafizeni v souladu s povolenim podle § 17, odst.1, pism. b), body 1 az 5 a pism.
¢) az i) zdkona o odpadech je povinen:

pfi pfevzeti odpadu, s vyjimkou odpadu, jehoZ vlastnikem byl uz pied pfevzetim,

1. zaznamenat udaje o odpadu a ptedavajici osobé a provozovné nebo zafizeni ureném pro
nakladani s odpady, ze kterych je odpad pfedavan tak, aby mohla byt vedena priibéZna evidence
odpadu a provadéno ohlasovani,

2. odpad zvazit na vaze dle bodu 3 tohoto provozniho ¥adu a provést jeho vizualni kontrolu,

3. ové&fit zafazeni odpadu podle druhu a kategorie, s vyjimkou pievzeti od nepodnikajici fyzické
osoby,

4. zafadit odpad podle druhu a kategorie v pfipadé€, Ze ho pfebird od nepodnikajici fyzické
osoby, a

Vyti§téna forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznaéena zelenym razitkem spravce dokumentace.
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5. v pfipad€, Ze neni k pfevzeti daného druhu nebo kategorie odpadu opravnén, odmitnout
pfevzeti odpadu do zafizend,

Dale je povinen:

6. pii pfevzeti odpadu, s vyjimkou odpadu, jehoZ vlastnikem byl uz pted pievzetim, vydat
osobg, od které odpad do zafizeni ptevzal, potvrzeni o mnoZstvi, druhu a kategorii pfedaného
odpadu, véetn€ uvedeni identifika¢niho éisla zafizeni,

7. ptedat s kazdou jednorazovou nebo prvni z fady opakovanych dodavek odpad obchodnikovi
s odpady nebo dalSimu provozovateli zatizeni vZdy s udaji o zafizeni, ze kterého odpady
piedava, a s Udaji nezbytnymi k posouzeni, zda smi byt odpad do zafizeni pfijat nebo zda smi
obchodnik s odpady takovy odpad pfevzit a v piipad¢ odpadu uréeného k uloZeni na skladce
odpadt nebo k zasypavani dale se zakladnim popisem odpadu; v piipadé€ opakovanych dodavek
odpadu uréeného k uloZeni na skladce nebo k zasypavani je povinen piedat informace o
kritickych ukazatelich v Cetnosti a rozsahu podle § 15 odst. 2 pism. €¢) zakona o odpadech,

8. ozndmit bez zbytecného odkladu pfislusnému krajskému ufadu a krajské hygienické stanici
nepiiznivé vlivy nakladani s odpadem na zdravi lidi nebo Zivotni prostiedi, které jsou v rozporu
s vlivy popsanymi v provoznim fadu zafizeni nebo vlivy, které piekracuji limity znecistovani
stanovené jinymi pravnimi pfedpisy na ochranu Zivotniho prostfedi a zdravi lidi, a oznamit
opatieni pfijata k zamezeni téchto nepiiznivych vlivi,

9. zvefejnit seznam druhil odpadi, které smi byt do zafizeni pfijaty,

11. v ptipad¢, Ze ptebira komunalni odpady od fyzickych osob, oznamit obci, na jejimzZ uzemi
odpad vznikl, do 15. ledna druh a mnozZstvi pfevzatého odpadu za piedchozi kalendaini rok
12. vést provozni denik

Body 1 az 6 (povinnosti provozovatele) se tykaji jak administrativniho tak i praktického
postupu provozovatele zafizeni v piipad€ pfijmu odpadi do zafizeni. Dalsi body odstavce se
tykaji spravné provozu a plnéni podminek provozu zafizeni. Pro spravné posouzeni v praxi je
nutné dolozeni vSech poZadovanych podkladdl pro pfijem odpadi uvedeny v nasledujicim
odstavci.

Piedavajici osoba poskytne osobé provozujici prislusné zarizeni urcené pro nakladani s
odpady a obchodnikovi s odpady v pripadé jednorazové nebo prvni z Fady dodavek
nasledujici pisemné informace:

a) ICO, bylo-li ptidéleno, obchodni firmu/nazev/jméno a pijmeni dodavatele odpadu,
identifikacni ¢islo provozovny pivodce odpadu, nazev, adresu a identifikacni ¢islo zékladni
zemni jednotky (dale jen ,,JICZUJ) provozovny. V piipadé vzniku odpadu mimo provozovnu
se uvede kod SO ORP z &iselnikt spravnich obvodi vydanych Ceskym statistickym ufadem
podle mista vzniku odpadu a struéné oznadeni &innosti, pfi které odpad vznikl, adresa a ICZUJ
podle mista vzniku odpadu; v tomto piipadé se identifika¢ni &islo provozovny a nazev
provozovny neuvadi,

b) katalogové ¢islo odpadu, kategorie a v piipadé nebezpecného odpadu také udaje o jeho
nebezpednych vlastnostech, a déle identifika¢ni list nebezpe€ného odpadu, jeho kopii nebo
udaje nezbytné pro zpracovani identifika¢niho listu nebezpe¢ného odpadu, a v ptipad¢ odpadu
skupiny 19 ptivodem ze skupin 20 a 15 01 a 17 podle Katalogti odpadti uréeného k ptedani do
zafizeni k mechanické upravé, jako jsou tfidici nebo dotfid’'ovaci linka, rovnéz tidaj o hmotnosti
pfedavaného odpadu pochazejiciho z kazdé z téchto skupin, nebo udaj o pivodu v
procentualnim sloZeni kazdé z té€chto skupin a celkova hmotnost odpadu skupiny 19; v ptipadé

Vytisténa forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
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opakovanych dodavek odpadu lze spolu s odpadem piedat tyto informace o piivodu odpadu
elektronicky,,

c) dal$i udaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjisténi, zda je mozné v pfislu$ném zafizeni
s danym odpadem nakladat, véetné protokoll o zkouskach a k nim pfisludné protokoly o odbéru
vzork, pokud to vyplyva ze souhlasu k provozovani zafizeni nebo z jeho provozniho fadu; dale
kopie protokolti o vzorkovani a zkouskach odpadi, (toto bude vyzadovano v pfipadg, Ze je to
nezbytné pro zjisteéni kvality odpadu dle bodu 3.2. tohoto provozniho fadu).

d) kopii osvédCeni o vylouceni nebezpeénych vlastnosti, pokud bylo pro dany odpad vydano,
e) v piipad¢, Ze je ptivodcem odpadu fyzicka osoba nepodnikajici, poskytne pti ptedani nazev
obce, na jejimz uzemi odpad vznikl.

Do zarizeni nesmi byt prijat odpad, ktery neni uveden v seznamu odpadiu do zaFizeni

prijimanych. Nepfijeti odpadu musi byt zaznamenino v provoznim f4du a nahldSeno
KUSK, OZP.

5.1.3 Technologie
a) Kontrola a prejimka dovezeného odpadu
Odpady jsou do zatizeni pfijimany pouze pfi splnéni zakladnich podminek:
- odpad musi byt uveden v seznamu povolenych odpada v kapitole 3.1.
ptedmétného provozniho fadu
- odpad musi spliiovat podminky pro pfijeti v bodech 3. 2. provozniho fadu a p¥i
doloZeni vSech potifebnych dokladu v souladu s bodem 5.1.4. a navazujicimi
body provozniho fadu (v ramci pfijmu odpadu musi byt rovnéZ zkontrolovana
shoda se popisem odpadu)
- vaZeni je zajisténo pred pfijetim do zatizeni na vaze (pfednostné ve vlastnictvi
provozovatele zafizeni).

V souladu s provoznim fadem zatizeni musi vZdy dodavatel odpadu (vlastnik odpadu)
poskytnout osob&€ opravnéné k provozovani zatizeni uréeného k nakladani s odpady informace
o vlastnostech pfejimanych odpadi, a to v ptipadé jednorazové nebo prvni z fady opakovanych
dodavek v jednom kalendainim roce.

Technologii ukladani odpadu a obsluhu zatizeni 1ze vymezit ¢tyfmi zakladnimi ¢innostmi:

Prijem odpadu - viz bod 5.1.2.
Nadto:

S.2 Popis zatizeni ur¢enych pro piejimku odpadi

Pro pfijem odpadu jsou uréeny prostiedky uvedeny v kapitole 4., dtto plati i pro zafizeni

k ur€ovani hmotnosti. Je zajisténo vaZeni odpadt na vlastni autovaze, alternativné (v pfipadé
poruchy apod. je zajisténo vazeni na vaze ve firmé EKOLOGIE s.r.o.

Provozovatel zafizeni se stava vlastnikem odpadu po dokonéeni jeho p¥ijmu, tj. poznamena
udajii a provedeni veskerych tkont podle § 17, odst. 1 zdkona o odpadech &. 541/2020 Sb.,

v platném znéni, tj. mj. po zaznamenani idaji o odpadu a ptedavajici osobé a provozovnég, po
zvaZeni, vizualni kontrole, ovéfeni zafazeni odpadu podle druhu a kategorie a po vydani
potvrzeni o pievzeti odpadu podle § 17, odst. 1 pism. ¢) zékona o odpadech.

Vyti§téna forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznadena zelenym razitkem spravce dokumentace.
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Povinnosti obsluhy pfi pFejimce odpadi — viz bod 5.2.1

e Obsluha v kancelati pfijmu provede prvni vizualni kontrolu dovezeného odpadu a tento stav
porovna s obsahem dodané dokumentace. V piipadé€ zjisténého rozdilu neni odpad pfijat.
Po skonéeni procedury vaZeni, pfijmu a piipadného vytiidéni pfimési pokracuje dopravce
odpadu po vyznacenych komunikacich do télesa ukladky, kde si pfebira pod kontrolu
pomocny pracovnik zafizeni. Ten mize byt od dopravce informovan dokladem vystavenym
v kancelafi, pfip. zakladnim popisem odpadu nebo jinym zpisobem o tom, jaky druh
odpadu ma dopravce v zafizeni povolen uloZit. Pomocny pracovnik zafizeni si miiZze ovefit
v pfipad€ nutnosti informace od obsluhy zatizeni pomoci bezdratovym komunikacnim
zafizenim. Pomocny pracovnik zafizeni po vysypani provede druhou vizualni kontrolu
ptijimaného odpadu. V pfipad€, Ze odpad neodpovida deklarovanému druhu a kategorii
odpadu, pomocny pracovnik zatizeni ihned uvédomi kancelaf piijmu, ktera piijme opatieni
k zamezeni odjezdu dopravce odpadu z prostoru zafizeni. Poté dojde na naklady piivodce
odpadu k naloZeni nepovoleného odpadu zpét na dopravni prosttedek a jeho odvezeni mimo
prostor zafizeni.

V zafizeni jsou provadény nasledujici procesy:

A) tridéni a dotridéni tiidéného odpadu jako jsou napiiklad ,, smésného papiru,
smé&sného plastu, ...apod.) je provadéno pfimo zdopravnich prostiedki
ptivazejici odpad nebo z odpadu vyloZeného do zafizeni.
sbér ostatnich odpadd, kromé vozidel sukonCenou Zivotnosti a
elektrozatizeni, podle zakona o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti

6 Monitorovani zarizeni

Pt#i nakladani s odpady musi byt dodrZzovana veskera pravidla bezpeénosti a hygieny
prace stanovené pro latky, vyrobky a piipravky majici vlastnosti stejné jako dovaZzené odpady
(viz bod 10. provozniho fadu - Bezpecnost provozu a ochrana Zivotniho prostiedi a zdravi).

Vliv na Zivotni prostfedi bude sledovan pravidelnou denni vizualni kontrolou
ptipadného Uniku pevnych nebo kapalnych latek. Tyto Uniky budou okamzité vhodnymi
technickymi prostiedky (napi. vapex, piliny) odstranény a soustfedény v uréenych nadobach
(dale téZ bod 8 provozniho fadu - Opatieni k omezeni negativnich vlivi zatfizeni a pro ptipad
havarie). Kontrola musi byt provedena po ukonéeni kazdé nakladky ¢i vykladky odpadu(d) do
zafizeni.

Za monitorovéni provozu zafizeni véetné zapist do provozniho deniku je odpovédny
vZdy provozovatel zafizeni.

V ramci monitoringu provozu zafizeni budou sledovany nasledujici zakladni ukazatele
ovlivilujici bezprostfedni okoli zatizeni, resp. hodnotici efektivitu provozu:

- pocet pracovnikll ve smén¢

- mnozstvi navaZenych odpadi

- mnoZstvi vytfidénych komodit

- kontrola zafizeni (nadoby s nebezpeénymi odpady denné, ostatni nadoby 1x tydn¢)

- kontrola v¢asného piedavani odpadli opravnéné osob¢, kontrola naplnéni kapacity

zatizeni (dennc¢)

Hodnoty vSech monitorovanych ukazateli budou pravidelné zapisovany do Provozniho deniku
zafizeni. MnoZstvi navaZenych a odvaZenych odpadii bude evidovano.

Vytidténa forma dokumentu je neplatna, pokud nenf oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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7 Organizacni zajiSténi provozu zarizeni
7.1 Zasady organizacniho zajiSténi:
- zafizeni slouZi v navaznosti na zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni
k nakladéni s odpady
- zaprovoz zafizeni odpovida jeho vedouci, ktery je povinen se fidit Provoznim fadem
a dal3imi platnymi pravnimi pfedpisy, v nepfitomnosti vedouciho jim povéieny
vykonny zéstupce, pfipadné¢ jim povéfeny a vedoucim pifedem schvaleny a
proskoleny jiny odpovédny pracovnik spole¢nosti
- za monitorovani provozu zafizeni je odpovédna vZdy obsluha zafizeni.
- vSichni pracovnici jsou povinni se fidit pokyny vedouciho nebo jeho zastupce a
dal$imi bezpecnostnimi a hygienickymi ptedpisy
- vSechny mimofadné udalosti a odchylky od normalniho stavu a stanovenych
pracovnich postupti musi byt zaznamenany do Provozniho deniku a ihned musi byt
zaji$téna jejich naprava, v pfipadé€ ohrozeni zdravi nebo Zivotniho prostiedi musi byt
okamZit¢ informovan vedouci zafizeni a podniknuty veskeré kroky k zabranéni nebo
zmirnéni vzniku $kod.
7.2  Ochrana zarizeni
Ochrana zatizeni proti vniknuti nepovolanych osob vychazi z lokalizace télesa zatizeni
do prostoru byvalého lomu a je zaloZena na vymezeni aredlu vystraznymi cedulemi v terénu.

7.3 Provozni doba

Pondéli az Patek: 6:00 az 18:00 hodin

Doba pfijmu odpadii: 6:00 — 15:30

Zarizeni miiZe byt otevieno véetné piijmu odpadi i mimo uvedenou provozni dobu, a
to na zakladé pfedchozi dohody se zakaznikem.

Podet zaméstnanci: cca 8 pracovniki

Zazemi pro zaméstnance je zaji$téno takto: v blizkosti zafizeni, je umisténo WC pro
zazemi obsluhy, Satny, 1ékarnic¢ka, sprchy, tekouci voda a umyvadlo s moZnosti ptevliéknuti je
v dochazkové vzdalenosti. Pro obsluhu zafizeni je zaji§t€na pitna voda.

8 VEl?ENi EVIDENCE A ZODPOVEDNOST ZA PROVOZ
ZARIZENI

8.1 Vedeni evidence

1) Pribézna evidence je vedena ve smyslu §26 a listu 2 pfilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 273/2021
Sb., pokud neni uvedeno jinak
1.1.
a) datum a &islo zapisu do evidence,
b) jméno a piijmeni osoby odpov€dné za vedeni evidence.
1.2.
V ramci vedeni pritbézné evidence odpadi se provede zaznam
a) pfi kazdém naplnéni prostfedku pro soustfed’ovani odpadu,
b) pii kazdém ptedani nebo prevzeti odpadu,
¢) odli$n€ od pismen a) a b) jednou mé&siéné v piipad€ periodického svozu komunalniho odpadu,
d) pfi kazdém provedeni upravy, vyuziti nebo odstranéni odpadu,
e) pfi preshrani¢ni pfepravé, dovozu nebo vyvozu,
) vzdy na konci kalendainiho roku k zaznamenani zistatku odpadii k 31. prosinci.

Vyti§t€na forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznagena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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1.3. Pi vedeni evidence a ohlaSovani se pro oznaceni provozovny plivodce odpadii vyuziva
identifikacni ¢islo provozovny piidélené zivnostenskym afadem. Pokud provozovna nema pfidéleno
identifikaCni Cislo provozovny, pouziva se k identifikaci interni &islo provozovny, které si
ohlasovatel zvoli sam.

1.4. Interni ¢islo provozovny

a) mize mit nejvySe 12 znaki, nesmi obsahovat mezeru a mezerou nesmi za¢inat ani kondit,

b) mize obsahovat Cislice i pismena,

¢) nesmi za¢inat pismeny CZ nebo CS nebo CO,

d) nesmi byt rovno nule nebo né€kolika nulam,

€) nesmi obsahovat diakriticka znaménka,

f) miize mit za zaklad ICO subjektu, které musi byt doplnéno &iselnou fadu 1, 2, 3, 4, 5 az na

maximalni pocet 12 znaki,

g) lze zménit pouze ve vyjimeénych piipadech; nové &islo se musi vztahovat k celému

kalendaifnimu roku; interni ¢islo provozovny je mozné zménit nejpozdéji pred prvnim predanim

odpadii v daném kalendafnim roce.

1.5. Pfi vedeni evidence a ohlaSovani se pro oznafeni obchodnika s odpady vyuziva
identifikaéni ¢islo obchodnika s odpady pfidélené krajskym Gfadem.

1.6. Evidence musi byt vedena tak, aby bylo mozné ohlasovat podle § 27 vyhlasky, ktery se tyka
ohlaSovani produkce odpadii.

2) Provozovatel zafizeni s odpady je povinen vést pribéZnou evidenci. PribéZzna evidence
se vede samostatn€ za kazdy druh odpadu, za kazdé zafizeni uréené pro nakladani s
odpady, za kazdého obchodnika s odpady a za kazdou provozovnu, kde odpad vznika.
V ptipad€ vzniku odpadu mimo provozovnu a nakladani s odpady v mobilnim zafizeni
k upraveé, vyuZiti nebo odstranéni odpadu se priibéZzna evidence vede samostatné za
kazdy spravni obvod obce s rozsifenou plisobnosti a hlavniho mésta Prahy.

3) PribéZna evidence je vedena zplisobem, s Cetnosti zdznami a v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ministerstva. Sougésti prab&ézné evidence jsou alespoii uidaje o o0sobe,
zafizeni nebo provozovné, za které je prubé€zna evidence vedena, druhu a kategorii
odpadu, udaje o mnozstvi odpadu, zpiisobech nakladani s odpady, ptivodcich odpadu,
zafizenich urCenych pro nakladani s odpady nebo obchodnicich s odpady, od kterych je
odpad pfebiran, a zafizenich urfenych pro nakladani s odpady nebo obchodnicich s
odpady, kterym je odpad piedavan.

4) Puvodce odpadu, provozovatel zatfizeni a obchodnik s odpady jsou povinni uchovavat
pribéznou evidenci po dobu 5 let od provedeni zaznamu do evidence.

5) Obsluha zatizeni piedava veskeré doklady (dodaci listy) do sidla firmy, kde odpovédny
pracovnik firmy ¢i smluvné zavazana osoba vede nasledujici dokumentaci, tykajici se
evidence odpadi, a kde je k dispozici.

6) Provozovatel zafizeni je povinen zaslat do 28. inora nasledujiciho kalendainiho roku
hlaseni souhrnnych udaju z prubézné evidence za uplynuly kalendaini rok. (§95 odst. 4
zakona o odpadech)

7) Provozovatel zafizeni ke sbéru odpadu vede pribéZznou evidenci a zpracovava hlageni
souhrnnych udaj z pribézné evidence za uplynuly kalendaini rok do 28. 02. podle §
94 a 95 zékona o odpadech, které zasila ORP podle svého sidla prostfednictvim ISPOP.
Tato evidence je spolu s dalsi dokumentaci archivovdna po dobu nejméné péti let

Vytist¢na forma dokumentu je neplatnd, pokud nenf oznagena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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8.2 Provozni denik
Obsah provozniho deniku zafizeni k nakladani s odpady musi byt veden denné minimalné
v nasledujicim rozsahu (ve smyslu pFilohy ¢&. 2 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb.):
Popis zptisobu vedeni provozniho deniku, nastaveni odpovédnosti za vedeni jednotlivych
zaznamu a piehled udaju a informaci, které budou do provozniho deniku zaznamenavany
Obsah provozniho deniku zatizeni k nakladani s odpady musi byt veden denn€ minimalné v
nasledujicim rozsahu:
a) vSechny skute¢nosti charakteristické pro provoz zatizeni - alespoii jména obsluhy, vybrané
udaje o sledovani provozu zafizeni (DH) - mnoZstvi piijatych odpadt (provozni evidence),
b) dal$i udaje z monitorovani provozu zafizeni v¢etné vysledkti monitorovani provozu
zafizeni ve zkuSebnim i trvalém provozu (DH),
¢) zaznamy o $koleni pracovnikil zafizeni, o kontrolach v zafizeni apod. (DH)
d) zdznamy o zvlastnich udalostech a poruchach v provozu s moznym dopadem na Zivotni
prostiedi, v€etné jejich pfi€in a napravnych opatieni (DH).
V provoznim deniku musi byt dohledatelné vechny vyse uvedené udaje za posledni 3 roky
provozu zafizeni od zahdjeni provozu zafizeni.

Za spravné vedeni - véetn€ jednotlivych jeho zaznamt - provozniho deniku odpovida
vedouci zafizeni.

O kazdém nepfijeti odpadu je povinen vedouci zafizeni nebo jeho zastupce informovat
OZP Krajského tGfadu Stiedogeského kraje na tel. &. 257 280 111 a i nasledné pisemné do 3
dnti od zjisténi a uvést divody, pro které nebyl odpad do zatfizeni piijat. Zaroveil bude
proveden zapis do provozniho deniku. Oznameni o nepfijeti odpadu do zafizeni obsahuje
datum nepfijeti, identifikace dodavatele (IC, sidlo atd., viz udaje o dodavateli odpadu),
katalogové ¢islo odpadu, ndzev, mnoZstvi, piivod a divod nepfijeti odpadu do zafizeni.

9 Opatireni k omezené negativnich vlivi zaFizeni a opatfeni pro pripad
havarie
9.1 Omezeni negativnich vliva

DodrZovanim vy$e uvedenych opatieni je dostatené zajiSténo omezeni negativnich
vlivil, a to zejména na Zivotni prostiedi.

Pfi suchém a vétrném pocasi budou v pfipad¢ potieby zajist€na protipra$nd opatieni.
Zéakladnim opatfenim bude zkrapéni piistupovych cest mobilnimi postiikovymi prostredky. Pfi
extrémnich povétrnostnich podminkach bude provoz na zatizeni z divodu nebezpeci vysoké
prasnosti pozastaven nebo omezen pouze na dovoz odpadl do =zafizeni, kdy nelze
z technologickych diivodii pferusit odbér odpadu od ptivodce.

Jiny negativni vliv neni pfedpokladan.

Vzhledem ke kvalit¢ a fyzikdlnimu slozeni vyuzZivanych odpadii a ostatnich
rekultivaénich materiald neni pfedpoklad vzniku zavazné havarie. Presto je moZno
charakterizovat né¢které potencialni havarijni situace, kterymi jsou:

- splach rekultivaénich materiali pfi ptivalovych destich
- unik pohonnych hmot a provoznich kapalin
9.2 Zakladni pojmy, havarijni opatieni obecné
Zasadni ustanoveni jsou uvedena v §39 az 42 vodniho zakona.
Zavadné latky jsou latky, které nejsou odpadnimi ani dilnimi vodami a které mohou ohrozit
jakost povrchovych nebo podzemnich vod

Vytisténa forma dokumentu je neplatna, pokud neni ozna¢ena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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Kazdy, kdo zachazi se zavadnymi latkami je povinen uéinit pfimé&fené opatfeni, aby

nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod a neohrozily jejich prostiedi

Havarijnim zhorSenim jakosti vod je mimofadné zavadné zhorSeni, popf. mimofadné

zavazné ohroZeni jakosti vod

Mimofadné zavazné zhor$eni vod je nahlé, neptedvidané a projevuje se zejména zbarvenim,

zapachem, vytvofenim usazenin, tukovym povlakem nebo pénou, popt. Ghynem ryb.

Za mimotadné zavazné ohroZeni jakosti vod se povazuje ohroZeni vzniklé neodvratitelné

vniknuti zdvadnych latek, popf. odpadnich vod v mnoZstvi, které miZe zpusobit havarii, do

prostiedi souvisejictho s povrchovou nebo podzemni vodou. Déle se za mimoiadné zavazné

ohroZeni jakosti vod povazuji ptipady technickych poruch a zavad, které takovému vniknuti

predchézeji a pfipady uniku ropnych latek ze zafizeni k jejich zachyceni, skladovani,

dopravé a odkladani.

Za havarii se

a) povazuje podle § 40 vodniho zdkona mimofadné zhorSeni nebo mimotfadné zavazné
ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod

b) vzdy povazuji piipady zavazného zhorSeni nebo mimoiadného ohroZeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast’ nebezpeénymi latkami,

¢) povaZuje situace, kdy dojde ke zhor3eni nebo ohroZeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod v chranénych oblastech ptirozené akumulace vod nebo v ochrannych
pasmech vodnich zdroji

d) povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani, skladovani a
odkladani latek uvedenych v ad a), b) a ¢), pokud takovému vniknuti pfedchazeji.

Za havarii se nepovazuji (z hlediska vodohospodaiského) ptipady, kdy vzhledem

k rozsahu a mistu Gniku je vylou¢eno nebezpeéi vniknuti zavadnych latek do povrchovych

nebo podzemnich vod.

Postup po vzniku havarie

1. bezprosttedni odstrafiovani pfi¢in (§9) — vyCerpani obsahu z poSkozenych nadrzi a
ptipadné ze zachytnych van pod nimi do nahradnich obal.

2. hlaseni havarie (§7) —kaZzda havarie musi byt nahlasena telefonicky fediteli provozovny,
ktery zajisti informovani Hasiéskému zachrannému sboru v Praze na telefon: hasici-
150, pfipadné havarijni linka-112. V pfipadé jeho nedosaZitelnosti zajisti ohlaseni
osoba, ktera havarii zjistila, pfimo.

3. zneSkodiiovéni havarie (§10) — skryti kontaminované zeminy, pokud ke kontaminaci
doSlo unikem zneCisténé vody mimo zachytné jimky. Jeji ptevoz k likvidaci
prostiednictvim odborné firmy. Zachycené kontaminované vody v jimkach pievézt
rovnéz k odborné likvidaci.

4. odstraiiovani nasledk havarie (§11) — zajisténi pfevozu zachycenych zavadnych latek,
pouzitych sorpénich prostiedkii a zeminy ke zneSkodnéni. Zajistit odbér kontrolnich
vzorkili z monitorovaciho systému vrtii mimo planované terminy ke zjisténi pfipadnych
odchylek proti stavu pied zji§ténim havarie.

5. vedeni dokumentace — o pfi¢inach vzniku havérie zapsat podrobny zapis do provozniho
deniku. Popsat provedené kroky pii jejim odstrafiovani. Podle moZnosti zajistit
provedeni fotografické nebo videorekordérové dokumentace o prib&hu havarie a jejim
odstranéni.

Vytisténa forma dokumentu je neplatnd, pokud neni oznagena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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Okamzita opatieni
Osoba, ktera spatfila unik litek, provede neprodlené prvni zasah, ktery ma zajistit
pozarni bezpecnost (vyloufeni moZnosti vzniku poZiru nebo vybuchu — rozmisténi
hasicich prFistroju v blizkosti zasaZeného mista, vypnuti elektrického proudu) a dalSimu
uniku RL mimo zachytna zaFizeni.
Mezi tyto povinnosti patfi predevsim:
- vypnuti motoru vozidla
- zastaveni jakékoliv manipulace s PHM ¢&i nebezpeénymi latkami a preruseni nakladani
s nebezpeénymi odpady krome sana¢nich praci
- dle mozZnosti odstranéni pfi¢iny uniku nebezpe¢nych latek
- na viditelnych mistech provizorni utésnéni trhlin a zachyceni pfipadné vytékajici kapaliny
do zachytnych nadob nebo jeji svedeni do zachytné jimky
- provedeni prvni likvidace nebezpeénych latek pomoci prostiedk k likvidaci havarie
- pfijeti opatieni k omezeni S§kodlivych nasledkii, pfedev§im zamezeni vniknuti
nebezpeénych latek do povrchovych a podzemnich vod, pfip. do pidy
- nahlaSeni tohoto stavu odpovédnému pracovnikovi zafizeni (vedouci pracovnik zafizeni),
ktery v pfipadé, Ze se jedna o Unik nebezpecnych latek, ktery nelze odstranit vlastnimi
prostfedky, vyrozumi organy statni spravy dle seznamu v OhlaSovaci povinnosti (zejména se
jedna o vodopravni urad), ktefi vydaji obsluze dalsi pokyny.

Plivodce havarie je povinen na vyzvu dale uvedenych organi pfi provadéni opatfeni
k odstrafiovani pfi¢in a nasledkt havarie stémito organy spolupracovat. Osoby, které se
podilely na znekodtiovani havarie, jsou povinny poskytnout CIZP i HZS viechny potiebné
udaje (dle § 41 vodniho zdkona). SoubéZné je nutné zabranit roztékani tekutiny ohrazkovanim
sorpénim materidlem, zakrytim plastovou f6lii, chranénim kanalizaénich vpusti. Pro prvni
zachyceni uniku nebezpeénych latek 1ze pouzit i pisek, zeminu, piliny, plastové pytle atd..

Nisledna opatieni
Odpovédny pracovnik zajiSt'uje ve spolupraci s pFisluSnym vodopravnim uradem:
- kontrolu provedenych opatieni k omezeni tiniku nebezpeénych latek
- odebrani vzorkl vody a zeminy u mista havarie
- sepsani protokolu o havarijnim uniku nebezpeénych latek
- vyhotoveni situaniho nakresu s vyzna¢enim zasaZené¢ho uzemi
- organizace sanaénich praci
- prabé€zna kontrolu kvality povrchovych a podzemnich vod

Hlaseni vodohospodarské havarie:
Vodohospodaiskou havarii hlési ten, kdo ji zjistil ¢i zpisobil na telefony HZS nebo
Policie CR.

Nezbytné udaje pro ziznam o pribéhu zneSkodnéni havarijniho iniku nebezpeénych
latek:

- presné misto Uniku (obec, pfesny popis mista, vod a toku)

- puvodce havarie (je-li znam)

- Cas zpozorovani uniku a kdo zpozoroval a kdy byl tinik nahlaSen

- provozovatel a uzivatel zatizeni

- pfi¢ina Uniku, druh a mnoZstvi uniklé latky

Vytistén4 forma dokumentu je neplatnd, pokud neni oznacena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:
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- rozsah zne€isténi (situaéni nakres, fotografie apod.)
- popis a rozsah $kod (odhad v K¢)
- zaznam o prvnim zasahu (osoby, provedené technické a organizaéni opatieni)
- rozhodnuti o naslednych opatfenich (kdo zajist'uje, odpovédny orgéan)
- kdy byly ukonéeny sanaéni a likvidaéni prace
- udaje o odbéru vzorkl kontaminované zeminy, odpadnich vod, jejich kontrola
v laboratofti
- udaje o ohlaSovateli (jméno, piijmeni, adresa, telefon)
- dlouhodoba opatfeni vyvolana vzniklou havarii
- datum uvedeni zatizeni zpét do provozu
Kazdy zdznam o havarii musi byt uloZen u vedouciho zafizeni.

9.3 Dalsi obecné zasady opatieni k zamezeni negativnich vlivi

V zafizeni je nakladano s odpady v souladu se zdkonem o odpadech, aby nedochazelo

k negativnim vliviim na Zivotni prostiedi a k pfipadnym havariim. Zajisténi bude provedeno
umistovani odpadi ptimo do terénnich tGprav po jeho kontrole a primarnim pfipadném
dotfidéni.

V piipad€ jakéhokoliv tiniku odpadu do okolniho prostiedi zabezpeéi obsluha zafizeni po
tomto zjiSténi odpad pied dal$im Gnikem lokalizovanim mista Gniku. O havarii bez
zbyte¢ného odkladu uvédomi obsluha svého nadfizeného. Pii likvidaci havarie pouZije
obsluha osobni ochranné pomticky uloZené pro tento pfipad v mobilnim zafizeni. V zafizeni
je zaroven uloZena havarijni souprava a pislusné ILNO (identifikaéni listy) veSkerych
vykupovanych a vznikajicich nebezpe¢nych odpadii.

Vsichni pracovnici zafizeni jsou seznameni s pravidly bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

V ptipad€ vzniku poZaru pouZzije obsluha zafizeni ruéni hasici prostfedky umisténé v arealu
k likvidaci poZaru. Nelze-1i poZar zne$kodnit dostupnymi hasebnimi prosttedky, pfivola
obsluha pomoc hasi¢ského zachranného sboru.

V ptipadé uniku ropnych latek z vozidel nebo z obsluznych mechanisma musi pracovnici
zafizeni zabranit vniknuti do kanalizace.

9.4 Prostiedky pro FeSeni moznych havarii
Pro feSeni moZnych havarii jsou v zafizeni pfipraveny tyto prostfedky:
- kosté, lopata
- sorbent /vapex/ a ptipadné i dal§imi prosttedky
- plastové pytle
- hasici pfistroje dle pozadavkid poZarniho specialisty

10 Bezpecnost provozu a ochrana zdravych zivotnich podminek
Bezpecnost a hygiena prace je zajisténa v souladu se zakonem ¢.262/2006 Sb. — zakonik
prace, ve znéni pozdé&jSich piedpisti, zakonem ¢&.258/2000 Sb. na ochranu zdravi v platném
znéni aNV €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Do této oblasti
patfi pfedevsim ptid€lovani a pouZivani ochrannych pomicek a prostiedkil, stanoveni rizik p¥i
provadéné Cinnosti, vzhledem ke kategorii pfijimanych odpadi, kategorizace prace, vstupni a
periodické Skoleni zamé&stnanct. KaZdy pracovnik je povinen pouZivat pii praci pracovni odév
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a osobni ochranné pomucky a prosttedky pfidélené mu zaméstnavatelem. Vstup do mist, odkud
vyjizdgji transportni prostifedky je pfisné zakazan pracovnikim, jejichZ pracovni schopnost je
omezena vlivem alkoholu, 1ékt apod.

Jedenkrat ro€né jsou zameéstnanci Skoleni vedoucim pracovnikem v oblasti dodrZzovani
zékonli na ochranu Zivotniho prostfedi vramci pravidelnych $koleni BOZP. V danych
poZzarnich usecich jsou umistény ptenosné hasici pfistroje dle poZadavki poZzarniho specialisty.

Pracovnici zafizeni mohou vyuzivat socidlniho zafizeni a $aten firmy ve spravni budovg,
kde jsou uloZeny potfeby pro poskytnuti prvni pomoci (lékarni¢ka). Pitnd voda k pitnym
ucelim a pro zaji$téni prvni pomoci je zajisténa formou balené vody. Sanitarni zafizeni je
vytapeno elektrickou energii, odvétrano okny. Tepla voda je vyrabéna elektrickym bojlerem.

10.1 Bezpecnost a hygiena prace

Vybaveni

Pro uéinnou prvni pomoc musi byt na misté potfebné prostiedky a pomucky:
O dostatek vody

O rezervni obleceni

O lékarnicka

Obecné zasady
L. rychla orientace
VZdy je nutné vzniklou situaci posoudit zejména s ohledem na:

a) moznosti zajiSténi vlastni bezpeénosti a bezpe¢nosti postiZeného

Zajisténi vlastni bezpeénosti se fidi druhem zasahu napf.

00 ke vstupu do zamoteného prostoru pfistoupime pouze tehdy, budeme-li mit odpovidajici
ochranu (dychaci pfistroj, masku s ptisluSnym filtrem, jisténi dal$im pracovnikem apod.

00 pfi manipulaci s potfisnénym odévem nebo jinymi pfedméty se chranime odpovidajicimi
OOPP

b) zachovani Zivotné dilezitych funkci postizeného (dychani, krevni ob&h, védomi), nebot’
postiZzeny nema zachovany Zivotn¢ dileZité funkce, je tieba pfikrocit k neodkladné resuscitaci
(oZivovani), tj. provést dle potieby dychani z Gst do ust, nebo nepfimou masaz srdce v
kombinaci s dychanim z st do tst.

I1. pFeruseni expozice

Postup se fidi podle toho, jakym zpiisobem k otravé doslo a v jakém zdravotnim stavu je
postiZeny.

Prvni pomoc pri potFisnéni

O odstranit nasakly odév (nezapomenout pfi zasaZeni dolnich konéetin sundat i obuv a
ponoZKy, odstranit hodinky, ozdoby). Potfisnény odév neptetahujeme pies nezasazené &asti
téla, zejména pies oblicej, v pfipadé nutnosti ho rozstiihneme nebo roziizneme.

O oplachovat postiZena mista po dobu 10-15 min. proudem vody, pokud mozno vlazné (asi
30-35 °C). Pti oplachovani vodou dbame na to, aby stékajici voda nezasahla ty ¢asti téla, které
nebyly znecistény.
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Pfi zasazeni latkami s leptavymi G¢inky nepouzivame neutraliza¢ni roztoky, jen prodlouzime
dobu oplachu (zejména u silnych alkalii). PostiZené misto pak pfekryjeme sterilnim obvazem
jako popaleninu.

Prvni pomoc pf¥i zasaZeni oka

[0 u osob s kontaktnimi ¢ockami je tfeba nejdiive odstranit Cocky

00 vyplachovat oko ¢istou vodou, 10 - 15 minut. O¢ni vicka je nutno rozeviit i nésilim. Mimy
proud vody (z hri¢ku, sklenicky) sméiujeme do vnitiniho koutku postizeného oka. Hlavu
postiZeného sklonime ke strané tak, aby voda vytékala vné&j$im koutkem. Oplachova voda
nesmi stékat do druhého (nepostiZené¢ho) oka, ust, nosu.

PouzZivani specidlnich vani¢ek k vyplachu o¢i neni vhodné, protoZe objem oplachové vody je
maly. Nemad se pouZivat ani borova voda ¢i Ophtal apod. (ze stejného duvodu). Nikdy
nepouZivat neutralizaéni roztoky, mohou oko poskodit! ProtoZe nejsme schopni posoudit miru
poskozeni oka, vZdy po poskytnuti prvni pomoci zajistime prohlidku u odborného 1ékare.

Prvni pomoc pii nadychani

O postiZzeného co nejrychleji vzdalime z mista, kde se $kodliva latka vyskytuje. NemtiZe-li se
vzdalit sdm, je nutn€ ho odvést ¢i odnést. Je ucelné odstranit parami nasakly odév
(pfevléknout)

[0 Pfi nadychani drazdivych latek hrozi zavazna komplikace - edém plic (otok plic), tj.
zaplaveni plicnich sklipki tekutinou z poskozené (poleptané) tkan¢€. Postizeny nesmi chodit
ani se vystavovat jiné té€lesné namaze. I pii pouhém podezieni musi byt pod lékaiskym
dohledem v nemocnici

Prvni pomoc pii poZiti

Podle nejnovéjsich poznatki se pfi prvni pomoci po poziti $kodlivych latek omezuje pocet
ptipadi, kdy se odstrariuje Skodliva latka ze zaludku vyvolanim zvraceni. V pfipad¢, Ze
nebudeme vyvolavat zvraceni, neni ucelné davat vypit véts§i mnozZstvi vody (velké mnoZstvi
vody v Zaludku by mohlo vyvolat samo o sob& zvraceni). U OSOB V BEZVEDOMI (se
zachovanym dychanim a srde¢ni ¢innosti) se nesmi nic podavat usty, nesmi se vyvolavat
zvraceni! Nutno uloZit do stabilizované polohy, pfivolat 1ékafe.

Zvraceni se nevyvolava:

a) pfi poziti latek mélo toxickych (zdravi $kodlivych) a s nezavaznym akutnim u¢inkem a v
malém mnoZstvi

b) pii poZiti Ziravych (korozivnich) latek (kyseliny, louhy, apod.)

c) pfi poziti latek vytvatejicich pénu (saponaty, tenzidy, povrchové aktivni latky)

d) pfi poziti latek s rizikem vdechnuti (benzin, nafta, petrolej) i v pomérné malém mnoZstvi -
do 2-3 hitd

e) v bezvédomi, pfi kiec¢ich a u somnolentnich stavii (obluzeni) s rizikem vdechnuti zvratk -
v tomto stavu miiZe byt porucha obrannych reflexd dychacich cest

ad b):pfi poziti Ziravin

O nesmi se vyvoladvat zvraceni, hrozi nebezpeéi prodéravéni zaZivaciho traktu
[0 nedavat nic jist

0 okamzité vyplachnout Gstni dutinu vodou (mtiZe pisobit ulevu)
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00 pokud pacient chce pit a ma ulevu po napiti vody, miize vypit maximalné 1-2 dl t&chto
tekutin (pokud mozno studenych - ke zmirnéni tepelného t¢inku ptisobeni kyseliny ¢&i louhu
na sliznice zaZivaciho traktu). K piti se nesmi nutit! (Po poziti kyselin mize podani tekutin
zvysit rozsah poSkozené sliznice Zalude¢ni, pfitom Uprava pH je velmi mala. Velké mnoZstvi
pozité tekutiny muze také vyvolat zvraceni.) Nepodavame aktivni uhli (zplsobi problémy pfi
nasledném vyplachu zaludku)

0 pacienta urychlené dopravime do nemocnice (kde je vybaveni na vyplach Zaludku)

ad c):Pfi poziti malého mnozZstvi latek vytvafejicich pénu (saponaty, tenzidy, povrchové
aktivni latky) se doporucuje podat 3-7 tablet aktivniho uhli a zapit vodou. Pii poziti velkého
mnoZstvi pacienta dopravime do nemocnice k vyplachu Zaludku.

ad d):Pfi poziti latek s velkym rizikem aspirace do plic (organickych rozpoustédel, zejména
ropnych produktii, napt. benzinu, toluenu, petroleje, terpentynu, fedidel, organickych
rozpoustédel) je nebezpeci poSkozeni plic pii vdechnuti téchto latek nebo jejich par. Tyto
latky a ptipravky jsou zpravidla oznaceny vétou R 65: Zdravi $kodlivy: pfi poZiti miiZe
vyvolat poSkozeni plic.

Doporucena prvni pomoc:

po poziti do 1 ml/kg hmotnosti - dat asi 10 tablet aktivniho uhli, zapit vodou, zajistit vySeteni
lékafem

po poziti nad 1 ml/kg hmotnosti nutna hospitalizace - postiZen¢ho urychlené dopravime do
nemocnice

Aktivni uhli (nespravné "Zivo¢i$né uhli") podava se v mnozstvi minimalné desetinasobku
mnoZstvi latky, kterou chceme odstranit. Prasek nebo rozdrcené tablety je téeba smisit s 1-2dl
vody.

Aktivni uhli vytvari neSkodné komplexy uhli-toxicka latka. U malého mnozZstvi latek, které
aktivni uhli dobfe vaZe, ma rychlé podani aktivniho uhli bez vyprazdnéni Zaludku témet
stejné vysledky jako vyvoléani zvraceni. V takovych ptipadech je vhodné podat aktivni uhli co
nejdiive a nezdrZovat se dlouhymi pokusy o zvraceni.

ad e):Pokud je zachranovany v bezvédomi, kiecich, stavu obluzenosti
00 nesmi se vyvolavat zvraceni, aby nedo$lo k vdechnuti zvratkt
0 postizeného ulozime do stabilizované polohy a kontrolujeme jeho stav

Zvraceni se vyvolava zejména:

- po poziti latek, které aktivni uhli nevaze (napf. anorganické soli a malé polarni molekuly
(alkoholy, glykoly) - tam, kde neni riziko aspirace (ne u destilatt ropy) - tam, kde neni riziko
dalsiho poskozeni zazivaciho traktu (ne u Ziravin)

Vyvolani zvraceni:

Zvraceni vyvolavame obvykle do 1 hodiny po poZiti. Zvraceni se vyvolava mechanickym
podrazdénim meékkého patra prstem nebo néjakym neostrym piedmétem. Zvraceni je mozno
usnadnit tim, Ze postiZzeny si naplni Zaludek, tj. vypije cca 0.5 litru vody (muze byt vlazna,
piip. slab& osolena, pfipadné¢ mydlova). Podani vody a zvraceni je vhodné opakovat a na zavér
podat trochu vody s aktivnim uhlim (cca 10 tablet).
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Prvni pomoc pii popaleni, opaieni

Popaleniny vznikaji i¢inkem tepla na organismus pifimym kontaktem nebo salanim, G¢inkem
zateni. K opateni dochazi zpravidla ptisobenim horkych kapalin nebo par. Zavaznost poranéni
je dana rozsahem popalené plochy, stupném popaleni. U opafenin je nutno vzit v uvahu i
mozZnost toxickych, leptavych G¢ink roztoki. Proto u opafeni ptisobenim chemickych latek je
tfeba nejprve postupovat jako pfi potfisnéni (oplachem odstranit chemickou latku - obdoba
jako pfi poleptani Ziravinami)

Stupné popaéleni:

1. stupeni: zarudnuti, lehky otok, postiZeni jen povrchové vrstvy klize - bolestivé

2. stupeii: puchyie, povrchova kiize je postizena do vétsi hloubky, nervova zakonéeni
zachovana, proto bolestivé, otoky

3. stupeii: zni¢eni kiize v celém rozsahu, popalené misto bélaveé Zluté aZ hnédé, nervova
zakonceni poSkozena, malo bolestivé

4. stupen: mistni destrukce kiize, podkozi i hlubsich tkani

Postup prvni pomoci

a) technicka pomoc - zamezeni dal$iho ptisobeni tepla, uhaseni odévu, - neodstrafiovat
priskvafeny odév!!!

b) ochlazovani popalenych ploch Cistou studenou vodou (nebo vaky s ledem) 20 minut -
sniZeni bolesti, zlepSeni vitality tkani, nesmi se pouzivat masti, zasypy apod.

¢) po ochlazeni kryjeme popalené plochy pokud mozno sterilnim obvazem - zabranit infekci
d) protiSokova opatieni (ticho, teplo, tieni bolesti - znehybnéni, Setrny transport, pocit Zizné
tlumime svlazovanim rtll a ustni dutiny - podavani tekutin je nebezpeéné kvili moZnosti
zvraceni, vniknuti tekutiny do plic, fesi se 1épe infusemi)

I1I. kontrola stavu

O postiZzeného je tieba pecovat do ptichodu lékaie - chranit pfed prochlazenim, uklidiiovat,
chranit pted poranénim pti kie¢ich, chranit pfed vdechnutim zvratkt ipravou polohy hlavy,
pecovat o pruchodnost dychacich cest, upravovat polohu téla k usnadnéni dychani, provadét
pii zastav€ dechu umélé dychani atd.

Zasadné se nesmi pii otravé chemickymi ptipravky podavat mléko, alkohol, léky (pokud to
neni vyslovn€ doporuceno), nechat postizeného bez dozoru nebo mu dovolit pokracovat v
praci ¢i odejit domt bez 1ékatského vysetfeni. Piiznaky otravy se mohou projevit aZ po delsi
dobé (n€kolik hodin i dni).

IV. predani do lékaiské péce

Nebylo-li mozno l€kate rychle pfivolat, je nutno zajistit transport do nemocnice s
doprovodem, ktery jednak pecuje o postiZeného, jednak je zpusobily podat v nemocnici
vSechny potfebné informace o celé piihodé, piipadné etiketu nebo obal pfipravku, a
provedenych opatfenich prvni pomoci.

Negativni vlivy zafizeni na obsluhu jsou eliminovany pouZitim povinnych ochrannych
prostiedki, kterymi je zejména vhodny pracovni odév a rukavice. Pracovni odév a ochranné
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pomucky pro jednotlivé pracovniky/¢innosti jsou uvedeny ve smérnici vydaném pro tento ucel
vedoucim zafizeni. Smérnice je k nahlédnuti v kancelati v kancelafi vedouciho zafizeni.

V prostoru nakladani odpadii je zakazano jist, pit a koufit mimo vymezené prostory
vedoucim zatizeni. Obsluha zafizen{ a pracovnici zafizeni nesmi byt pod vlivem alkoholickych
napoji ani jinych omamnych latek.

Aredl je vybaven pfiru¢ni lékarnou, pfiruénimi hasicimi pfistroji a nezbytnymi
prostiedky pro feSeni ptipadnych havarijnich stavii.
¢ Pracovnici obsluhy zafizeni jsou povinni pravidelné¢ dle kategorizace ¢innosti absolvovat

preventivni zdravotni prohlidku ve smluvnim zdravotnickém zafizeni zajist'ujicim zavodni
preventivni pé€i pro zaméstnance. Zavodni preventivni péle je zaji§téna prostfednictvim
smlouvy se smluvnim lékafem.

10.2 Elektricka zaFizeni

Jakykoliv zasah do elektrickych casti zafizeni mtiZze byt provadén pouze osobou
s pfislusnou kvalifikaci a opravnénim. VSem ostatnim osobam je veskera manipulace
s elektrickym zafizenim pfisné€ zakazana. Je zakdzano otevirat motory, svitidla, rozvadéée a jina
elektrickd zafizeni pod proudem. Periodicka revize veskerého elektrického zafizeni musi byt
provadéna v ptedepsanych intervalech.

10.3 Omezeni v ramci aredlu zaFizeni

V aredlu zatizeni je zakazano:

- prekracovat povolenou rychlost vozidel (10km/hod)

- bezdivodné se pfiblizovat k okrajim svahi

- poruSovat ustanoveni tohoto provozniho fadu a platnych pravnich ptedpist

- volne€ se pohybovat v télese (v télese ukladky se muzZe pohybovat ve vyjime¢nych
piipadech pouze zavoznik, a to za ucelem nevedeni vozidla na misto uréené
pracovnikem zafizeni a pouze se souhlasem odpovédného pracovnika zatfizeni nebo
pracovnik povéfeny praci v aredlu zafizeni vedoucim zafizeni).

- pro posadky vozidel vstup a vystup z mechanismii za jejich chodu, pfibliZovani se
k mechanismiim mimo zorné pole fidie a opusténi mechaniza¢niho prostiedku bez
jeho zajisténi proti samovolnému pohybu.

- sbér a odvoz pfedmétii z télesa ukladky, poruseni tohoto zakazu bude stihano jako
kradez

- v prostoru télesa zafizeni koufeni a manipulace s otevienym ohném bez souhlasu
vedouciho zatizeni

- v aredlu zafizeni spalovani odpadu

10.4 Skoleni pracovniku

Pracovnici obsluhy jsou povinni absolvovat v pravidelnych intervalech Skoleni
(bezpe¢nost prace, Skoleni fidiéh — pracovnik zabezpetujici dopravu materialt)). Skoleni
zabezpe€uje vedouci zafizeni, popf. vedouci pracovnici provozovatele zafizeni. Zapisy o
provedeni Skoleni jsou zaznamenavany do provozniho deniku zatizeni.
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11 Zvlastni a dopliikova ustanoveni

- pracovnici zafizeni jsou opravnéni kontrolovat odpad pii vyklapéni ve vymezeném
prostoru nebo na jiném misté k tomu uréeném, piipadné na korb& vozidla na zpevnéné
ploSe v prostoru za vjezdem do arealu. Nesouhlasi-li odpad s deklarovanym odpadem,
maji pracovnici zafizeni pravo natidit vyklizeni tohoto odpadu dodavatelem ¢i na jeho
néklady zfidit dodate&né upravy k zajidténi a zne$kodnéni tohoto odpadu. Uhrada
vzniklych naklada (ztrata ¢asu, provadéni kontroly, vaZeni apod.) se Gétuje dodavateli
vracenych odpadii ve vysi skute¢né vynaloZenych nakladi, které stanovi provozovatel
zatizeni.

- za Skody, zneci$téni a pfipadné ujmy na zdravi pfi manipulaci se zakdzanym nebo
nevhodnym odpadem, nese dodavatel odpovédnost bez omezeni.

- pracovnici zafizeni a osoby povolané ke vstupu na ni, pohybujici se v prostoru zafizeni,
jsou povinni se timto fddem a pokyny, vydanymi provozovatelem pro zaji§téni
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pracujicich p#i provozu zafizeni.

- provozni fad a pokyny pro bezpecnost a ochranu zdravi pracujicich pfi provozu zafizeni
jsou k dispozici na vyZadani v provozni mistnosti zafizeni.

- poruSovani pravnich pfedpisti o vytvareni a ochran¢ zdravych Zivotnich podminek je
postizitelné podle pfislusnych zakond.

- na poruSovani ustanoveni provozniho fadu, vydaného jako obecné zdvazného nafizeni,
se vztahuji pfislu$né pravni piedpisy.

12 Zavére¢na ustanoveni

12.1 Zpusob zabezpeceni odpadi pied odcizenim nebo jinym nezadoucim vinikem
Ochrana t€lesa zafizeni proti vniknuti nepovolanych osob vychazi z lokalizace télesa zatizeni
do prostoru byvalého lomu a je zaloZena na vymezeni arealu vystraZznymi cedulemi v terénu.
Ptistup v mistech, kde je to ucelné (napt. kde neni vyrazné vyskové pievySeni — velky sraz, kde
je uzavieny aredl — provozovany lom), je navic zamezen vstup, dle horniho zakona. Pfistup do
zafizeni je prakticky moZny pouze hlavni branou zafizeni.

Ochranu prostoru administrativni budovy s vahou, piipadné prechodné umisténych
zafizeni a vybaveni - tuto €innost vykonava obsluha vratnice. Proti neZadoucim unikiim jsou
odpady v prostoru zafizeni soustavné kontrolovany pracovniky zafizeni ve smyslu jejich
povinnosti uvedenych v tomto provoznim fadu.

12.2 Odpovédnost provozovatele zaFizeni za monitoring, provadéni analyz, archivaci a
predavani vysledki
Vedouci zatizeni odpovida za monitoring, zajisténi pfislusnych analyz atd., pfip. dal§ich
poZadavk dotéenych organd.

12.3 Plan odborného vzdéliavani

Jednou ro€né je provadéno Skoleni pracovnikti obsluhy zatizeni firmy. Tato $koleni jsou
provadéna piisluSnymi vedoucimi zaméstnanci. Stejné tak kaZzdy nové nastupujici pracovnik
musi byt v patfiéném rozsahu seznamen provoznim fadem zafizeni.
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12.4 Opatieni pro ukonéeni provozu zarizeni

Opatteni pro ukon€eni provozu zafizeni k nakladani s odpady a zptsob jeho zabezpeceni:
bude zajist€no veskeré odstranéni odpadii dle zakona o odpadech, v platném znéni a pii
nakladani s nebezpetnymi odpady bude zafizeni zkontrolovano, zda nedosSlo k unikiim
nebezpecnych latek.

12.5 Dalsi adaje o zafizeni

V zafizeni nedochazi ke zpétnému odbéru vyrobki s ukonéenou Zivotnosti podle zdkona
¢. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukonéenou Zivotnosti.

Vymezeni v€ci a materiald, které vstupuji do zafizeni, a nejedna se o odpady:
pro provoz zatizeni jsou vyuzivany provozni naplné strojui a dalsi pfipravky pro Gdrzbu a opravy
arealu (napt. uklidové prosttedky apod.).

V arealu jsou umisténa jesté dal$i zafizeni uréené k nakladani s odpady.
Nékteré vybaveni zafizeni je spole¢né i pro dal$i stacionarni zafizeni. V aredlu je mozno
provozovat daldi mobilni zafizeni, pfip. vyuZivat sluzbu jinych firem na tpravu odpadii ve
smyslu zdkona o odpadech.

Prilohy
1) Nalezitosti dokladovani kvality odpadu
2) Mapa
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Priloha ¢. 1: nalezZitosti zakladniho popisu odpadu a jeho vzor
Dokladovani kvality pfijimanych odpadd se dokladi zpravidla zakladnim popisem
odpadu:

Zakladni popis odpadu obsahuje udaje od Dodavatele podle bodu 4.2.1 pismene a) ab) a
dale:
a) popis vzniku odpadu zahrnujici popis vstupnich materiald,
b) fyzikalni vlastnosti odpadu, alespori konzistence, barva a zapach,
¢) udaje o sloZeni odpadu,
d) udaje o jednotlivych parametrech rozhodnych pro ptijeti odpadh na pfislus§nou skupinu
skladek nebo k zasypavani véetné protokolii o vzorkovani a zkouskach odpadu, pokud z této
vyhlasky nevyplyva, Ze vzorkovani a zkouseni nemusi byt v daném ptipadé provadéno,
e) odiivodnéni toho, pro¢ s odpadem nelze nakladat jinym zpisobem v souladu s
hierarchii odpadového hospodaistvi,
f) tfidu skladky, na kterou mize byt odpad uloZen, nebo zpuisob, jakym miiZe byt odpad
pouzit k zasypavani,
g) v ptipad¢ zamysleného opakovaného dodavani odpadu vymezeni kritickych ukazateld,
h) v ptipad¢ odpadu piedavaného na skladku dale
- udaje o misitelnosti odpadu s jinymi druhy odpada,
- popis provedeného zptisobu tpravy pfed uloZenim na skladku, nebo odiivodnéni toho,
pro¢ neni mozné upravu provest,
- v piipadé€ potieby Uidaje o opatfenich, které je tieba na skladce uéinit po ptijeti nékterych
druhtt odpadu, zejména ptekryv u odpadi obsahujicich azbest nebo zdkaz smichavani
odpadu.

Kritické ukazatele se ovéfuji alespoii jednou roéné, v piipadé odpadd vzniklych
soustied’ovanim odpadii jednoho druhu od vice piivodci alespori dvakrat ro¢né. Vyhifevnost
odpadu v suSing je kriticky parametr, ktery se ovefuje s nasledujici Cetnosti:

Roéni produkce odpadu nebo Cetnost kontrol
vystupu

0-1000t 1x za rok

1001 a vice 4x za rok

Odpady, jejichz zakladni popis neni tfeba vypracovavat na zakladé vysledkt zkousek, jsou:

a) odpady, jejichz hodnoceni pro ucely pfijeti do zatizeni Ize provést odbornym tisudkem na
zaklad¢ znalosti vstupnich surovin, technologie vzniku, Gpravy a dalsich informaci; asudek
musi byt v zadkladnim popisu podrobné zdokumentovan ve vztahu ke kazdému ukazateli pro
pfijeti do pfislusného zatizeni,

b) odpady, z nichZ nelze odebrat reprezentativni vzorek a jejichZ zakladni popis se zpracovava
na zékladé usudku.

2. Zékladni popis odpadu obsahuje uidaje podle bodu 1 pismene a) a b) a dale:
a) popis vzniku odpadu zahrnujici popis vstupnich materiald,

b) fyzikalni vlastnosti odpadu, alespon skupenstvi, barva a zapach,

¢) udaje o sloZeni odpadu,
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d) tidaje o jednotlivych parametrech rozhodnych pro moznost uloZeni odpadu na pfislusnou
skupinu skladek nebo vyuZiti k zasypavani v¢etné protokolii o vzorkovani a zkouSkach
odpadu, pokud z této vyhlasky nevyplyva, Ze vzorkovani a zkouSeni nemusi byt v daném
pfipad¢ provadéno,
¢) odiivodnéni toho, pro¢ s odpadem nelze nakladat jinym zptisobem v souladu s
hierarchii odpadového hospodaistvi,
f) skupinu skladky, na kterou mitiZe byt odpad uloZen, nebo zpisob, jakym muze byt odpad
pouzit k zasypavani,
g) v ptipadé zamysleného opakovaného dodavani odpadu vymezeni kritickych ukazateld,
h) v prlpade odpadu ptedavaného na skladku dale
udaje o misitelnosti odpadu s jinymi druhy odpadu,
- popis provedeného zpiisobu upravy pied uloZenim na skladku, nebo odivodnéni toho,
pro¢ neni mozné upravu provest,
- v ptipad¢ potieby udaje o opatienich, které je tfeba na skladce ucinit po pfijeti n€kterych
druht odpadu, zejména piekryv u odpadd obsahujicich azbest nebo zékaz miseni
odpadi.

4. Odpady, jejichZ zakladni popis neni tfeba vypracovavat na zakladé vysledkd zkousek, jsou:
a) odpady, jejichZ hodnoceni pro ucely pfijeti do zatizeni 1ze provést odbornym tsudkem na
zaklad¢ znalosti vstupnich surovin, technologie vzniku, upravy a dal$ich informaci; isudek
musi byt v zékladnim popisu podrobné zdokumentovan ve vztahu ke kazdému ukazateli pro
pfijeti do pfislu§ného zafizeni,

b) odpady, z nichZ nelze odebrat reprezentativni vzorek a jejichz zakladni popis se zpracovava
na zaklad¢ usudku; tisudek musi byt v zakladnim popisu podrobné zdokumentovan ve vztahu
ke kazdému ukazateli pro ptijeti do ptislusného zafizeni.

Vytist&na forma dokumentu je neplatna, pokud neni oznagena zelenym razitkem spravce dokumentace.
Datum tisku:



.. PROVOZNiRAD Strana: 30/30
ZARIZENI BABIN - SBERNY DVUR s
Vydani:
2025

Priloha €. 2 Situaéni planek zafizeni

1- administrativni pracovisté a zdzemi pracovnikii
2- autovaha

3- ptijezdové cesty

4- misto umisténi sbérného dvora
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